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Technicka zprava

Stavba:
Nazev stavby: REKONSTRUKCE TEPELNE SOUSTAVVY KOCOURKOV - JIH
Misto stavby: Kocourkov, méstska ¢ast Jih, PSC: 123 45
Katastralni uzemi: Kocourkov

Charakter stavby: rekonstrukce

Cast: Systém detekce netésnosti

1. Vychozi podklady

Dokumentace v digitalni podobé

Vykresy ve formatu pdf a dwg:

CELKOVA SITUACE _KOC_J
SITUACE 1_KOC_J
SITUACE 2_KOC_J
TECH-SCHEMA_KOC _J

Privodni zprava ve formatu doc (dale jen PZ):
PR-ZPR_KOC_J

2. Situace

Systém detekce netésnosti v predizolovaném potrubi (dale jen Alarm systém) pro stavbu
Rekonstrukce tepelné soustavy Kocourkov - Jih zahrnuje:
1. pfipojku pfedavaci stanice PS1, napojenou na horkovod hlavniho tepelného
napajece v kfizovatce ulic Hlavni a VedlejSi v délce cca 500 m.

propojeni z PS1 do $achty S1 v délce cca 200 m
pFipojku objektu Pivovar pres stavajici $achtu S2 v celkové délce cca 400 m
propojeni mezi $achtami S2 a S3 v celkové délce cca 100 m

tepelny rozvod sidli§t& Svornost odbodujici zapadnim smérem z $achty S3 v celkové
délce cca 670 m.

6. pripojku pfedavaci stanice PS2 odbod&ujici vychodnim smérem z Sachty S3 v délce
cca 300 m

7. tepelny rozvod vojenského arealu Zasah, napojeny na pfedavaci stanici PS2
v celkove délce cca 270 m

Celkova monitorovana délka bude tedy cca 2440 m rozvodu (tj. 4880 m trubek, 9760 m
detekénich vodicu).

Projekt je navrzen tak, aby budouci planovana pfipojka obchodniho centra Bratrstvi na
predavaci stanici PS2 v délce cca 150 m mohla byt zahrnuta do stavajiciho Alarm systému.

o~ 0b
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Je respektovan pozadavek investora, aby vSechny detektory byly umistény v civilnich
objektech.

3. Alarm systém

V nasledujicim textu budou odkazy na souvisejici vykresy uvedeny v podobé Cisla vykresu
v hranaté zavorce [...].

Prehledové schéma Alarm systému ukazuje vykres [001]. Pro pfehlednost je ve vykresu
vyznacena pouze jedna trubka, ponévadz zapojeni pfivodniho i vratného potrubi je zcela
identické a nezavislé. Neni vyznaceno sitové napajeni detektor(, sitové pripojky jsou
soucasti projektu elektrorozvod.

Z hlediska potieby efektivniho monitorovani netésnosti je nezbytné rozdélit systém do &tyr
sekci A, B, C, D, z nichZ kazda bude samostatné monitorovana detektorem netésnosti

BD 42.

Kratka propojka mezi objekty Kasarna a Stab nebude pod trvalym dohledem Alarm systému.
Pro potfebu kontroly pfenosnym detektorem bude na obou koncich osazena krabicemi

BJ 21.

Jednotlivé sekce budou zahrnovat nasledujici ¢asti stavby:

Sekce A
- Z predavaci stanice PS1, kde bude umistén detektor BD pro sekci A [002]

- do odboc&ky z horkovodu hlavniho tepelného napajece v kfizovatce ulic Hlavni a
Vedlejsi, kde bude detekcni vodi¢ propojen uvnitf odbo¢né armatury do smycky,

- zpét do PS1, kde budou umistény i krabice BT 21 s koncovymi prvky pro sekci A
[002].

U detektoru budou vyuzity pouze dva kanaly, funkce zbyvajicich dvou bude blokovana
pfimym propojenim koncové krabice s jejich vstupy.

Pridéleni kanalt BD 42: kana1 - pfivod, kanal 2 - vrat, kanal 3, 4 - vyblokovan
Celkova délka detekéniho vodi¢e sekce A bude cca 1000 m.

Sekce B

- Z pfedavaci stanice PS1 ve které bude umistén i detektor BD 42 pro sekci B [003],

- pres $achtu S1 [008], kde bude
- levy vodi€ propojen kabelem prostfednictvim krabic BJ 21 a bude pokradovat k
Sachté S2,
- pravy vodi¢ propojen kabelem prostifednictvim krabic BJ 21 a odbo¢ovat do Sachty
S3 [006], kde bude v krabici BJ 21 zapojen do smy¢ky a bude se vracet zpét do
Sachty S1 [008], kde bude propojen kabelem prostiednictvim krabic BJ 21 a
odbodovat k $achté S2,

- pres $achtu S2 [007], kde budou oba vodi¢e propojeny kabelem prostitednictvim
dvojice krabic BJ 21 dal smérem k objektu Pivovar,

- do objektu Pivovar, kde bude umisténa dvojice koncovych krabic BT 21 s koncovymi
prvky pro sekci B [005].

Pfidéleni kanal(l BD 42: kana1 - pfivod levy vodi¢, kanal 2 - pfivod pravy vodi¢, kanal 3

vrat levy vodi€, kanal 4 - vrat pravy vodic

Celkova délka levého detekéniho vodice sekce B bude cca 600 m.

Celkova délka pravého detekéniho vodi¢e sekce B bude cca 800 m.
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Sekce C

- Z objektu 102 [003], ve kterém bude umistén detektor BD 42 pro sekci C, odkud
bude
- levy detekéni vodi& odbo&ovat vlevo k $achté S3 [006], kde bude v krabici BJ 21
zapojen do smycky a bude se vracet k restauraci Rovnost
- pravy detekcni vodi¢ odboCovat vpravo a pfes objekty 101, 103 a 104 [006], ve
kterych bude v propojovacich krabicich BJ 21 propojen do smyc¢ky s druhym
vodiCem odboc¢ky a pokracovat k restauraci Rovnost,

- do restaurace Rovnost [005], kde bude umisténa dvojice koncovych krabic BT 21 s
koncovymi prvky pro sekci C.

Pridéleni kanalt BD 42: kana1 - pfivod levy vodi¢, kanal 2 - pfivod pravy vodi¢, kanal 3

vrat levy vodi¢, kanal 4 - vrat pravy vodi¢

Celkova délka levého detekéniho vodice sekce C bude cca 740 m.

Celkova délka pravého detekéniho vodice sekce C bude cca 600 m.

Sekce D

- Z pfedavaci stanice PS2 [004], kde bude umistén detektor BD 42, odkud bude
- levy detekéni vodié odbodovat vlevo a pies objekty diistojnicky klub Lampas a Stab
[006], ve kterych bude v krabici BJ 21 zapojen do smy¢ky se vracet zpét
- pravy detekéni vodi¢ odbo&ovat vpravo do $achty S3 [006], kde bude v propojovaci
krabici BJ 21 propojen do smyCky a vracet se zpét

- do PS2 [004], kde budou umistény i koncové krabice BT 21 s koncovymi prvky pro
sekci D.

Sekce D je vhledem k pozadavku investora na umisténi detektoru v objektu PS2
zapojena nestandardné. Kanaly 1 a 2 monitoruji ¢ast sekce vojensky areal Zasah a
kanaly 3 a 4 monitoruji ¢ast sekce propojeni od $achty S3.

Pridéleni kanal(l BD 42: kanal 1 - pfivod smér vojensky areal Zasah, kanal 2 - vrat smér
vojensky areal Zasah, kanal 3 pfivod smér S3, kanal 4 - vrat smér S3

Celkova délka detekéniho vodi¢e sekce D smér vojensky areal Zasah bude cca 540 m.
Celkova délka detekéniho vodice sekce D smér S3 bude cca 600 m.

4. Technologické pokyny

Podrobny postup instalace detektort a krabic je uveden v navodu k obsluze téchto vyrobkd,
pfilozeném v kazdém baleni. Navody jsou dostupné také na http.//an.cz/.

Instalace detektoru

Montazni vySka detektoru na sténé - zorné pole panelu detektoru 1,6 m nad podlahou.
Propojeni vstupl detektoru se vstupnimi krabicemi je provedeno kabelem CYKY 3x1,5.

Po montazi je tfeba nastavit odpovidajici délku detekénich vodi¢l pro jednotlivé kanaly
detektoru dle Navodu k obsluze detektoru BD 42.

Pro detektory musi byt zajist€éna napajeci pfipojka 230 V, 50 Hz dle platnych predpisu.
ZpUsob provedeni sitové pfipojky je pfedmétem projektu elektrorozvodl. Obvyklé je pouziti
kabelu CYKY 2x1,5. Protoze se jedna o zafizeni trvale pfipojené, musi byt pfipojka opatfena
vypinacem nebo jistiCem, ktery je soucasti instalace budovy, je v bezprostfedni blizkosti
pfistroje a je ozna&en jako odpojovaci prvek detektoru.
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Instalace krabic

Zasady montaze plati pro krabice vstupni Bl 21, koncové BT 21 i propojovaci BJ 21.
Krabice se umistuji v bezprostfedni blizkosti vyusténi trubek v objektu, nejlépe pfimo na
plast pfedizolovaného potrubi tésné vedle koncové manzety [009].

Za koncovou manzetou je tfeba k nosné trubce pfivafit Sroub M8x25 (zajisti stavebni firma
pfi svafovani potrubi), ktery slouzi s pomoci matic a podlozek k pfipojeni zemniho vodice

CY1,5, propojujiciho nosnou trubku se svorkovnici v krabici.

Detekéni vodiCe se podle potieby nastavi vodi€¢em CY1,5 (spoj se provede pomoci lisovaci
dutinky navic zapajené a zaizoluje smrstovaci buzirkou) a propoji nejkratSi cestou se

svorkovnici v krabici.

Kabeloveé propojeni v Sachtach

V Sachtach budou detekéni vodi€e z trubek pfipojeny do propojovacich krabic BJ 21 dle
vySe uvedenych pokynu. Mezi pfislusnymi krabicemi bude propojeni detekénich vodici
provedeno pomoci kabelll CYKY3x1,5 v ramci moznosti nejkratsi cestou. ZpUsob jejich
umisténi a upevnéni bude stanoven dle typu pouzitych potrubnich armatur. Obvyklé je
vedeni kabelu v plastovych instalaénich trubkach pfipevnénych k plasti izolace potrubi

pomoci stahovacich pasku.

Propojeni detekénich vodicu v potrubi

Technologické postupy propojovani ur¢i dodavatel potrubi. Pro odboceni spravného

z dvojice vodicu v trubce dle pozadavku projektu je v zavislosti na provedeni odboéné
armatury nékdy nutné zajistit pfetoCeni vodicl pfed a za armaturou dle vykresu [0710].
Zaména odbocujiciho vodiCe je nepfipustna.

5. Vychozi zaméreni monitorovaciho systému

Po dokonc&eni stavby je nutno provést vychozi zaméfeni monitorovaciho systému. To
provadi nezavisla autorizovana firma a jeho vysledky musi byt zpracovany v protokolu, ktery
je soucasti pfedavaci dokumentace stavby. Protokol musi obsahovat minimalné nasledujici
udaje pro jednotlivé monitorované useky:

o grafy reflektometrického zaméfeni v digitalni podobé
e elektrické délky detekénich vodicu

e hodnoty elektrické vodivosti mezi detek¢nimi vodi¢i a trubkou

nejvysSi pripustna elektricka vodivost pro nové potrubi je 5 uS/km (5 mikrosiemens na
kilometr délky detekéniho vodice). Nasledujici tabulka ukazuje pfipustné hodnoty vodivosti,
resp. odporu, pfepoctené dle tohoto pravidla pro rizné délky monitorovaného Useku:

délka monitorovaného useku

maximalni elektricka

minimalni elektricky odpor

detekéniho vodice [m] oro noxgdpl\é?libi ] pro nové potrubi [kQ]
100 0,5 2000
200 1,0 1000
500 2,5 400
1000 5,0 200
2000 10,0 100
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Specifikace materialu a montaznich praci

Tento seznam je nezahrnuje souvisejici ¢innosti a material stavebniho charakteru.

Instalace sitového rozvodu pro detektory je pfedmétem projektu elektrorozvodd.

Material:

Detektor netésnosti BD 42 SET 4 ks

Propojovaci krabice BJ 21 30 ks

Kabel CYKY 3-J%x1,5 cca100m

Buzirka silikon tepelné smrstiva RC 4,8/2,4 cca10m

Vodi¢ CY 1,5 cca 100 m

Plastova instalac¢ni trubka ® 16 mm cca100m

Sroub kadmiovany M8x25 44 ks

Matice kadmiovana M8 88 ks

Podlozka kadmiovana 8,3 88 ks

Cinova pajka, Cistici prostfedky, vyvazovaci pasky, hmozdinky, datové nosi¢e a dalSi drobny

material

Montazni a kontrolni prace:

Instalace detektort

© NOoO O~ ®Nh-=

Instalace pfipojovacich krabic

Propojovani detekénich vodi€l ve spojich trubek béhem stavby

Vyvedeni a propojeni detek&nich vodi¢u do krabic

PFipojeni vstupu detektord do vstupnich krabic

Vychozi reflektometrické zaméreni systému
Vypracovani protokolu o vychozim zaméfeni

Prabézné reflektometrické méreni jednotlivych trubek a usekd béhem stavby



